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CANERIA PVC C3 @200 mm
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Las conegiones dopniciliarias|
Cantidad [30 unidades.

CANERIA PVC C3 @ 160 mm

Las cotag

del terremo y de lag

seran individuales con cafios PVC @ 110 mm.

redes se verificaran en obra, como asi también
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CANERIA PVC C3
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L proyecto, ejecutandose los sondeos necesarios para establecer si las mismas
|}( ~___interferiran con las canerias a instalar.
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RED DE CLOACA - £5C.: 11000

NOTA: LAS DIMENSIONES DE LOS LOTES DEBERAN

AJUSTARSE AL MOMENTO DE EJECUTARSE LA

MENSURA. TRABAJO PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.

El PROYECTO EJECUTIVO sera elaborado por la contratista, segin
factibilad otorgada y aprobado por la empresa Aguas de Corrientes.
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CANERIA PVC (6 275 mm
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dicadas o no en este proyecto,

n las canerias a instalar.

ERIA DE PVC CLASE 6 A EJECUTAR

RANTE A RESORTE

las redes se
asi también la ubicacion de todas las

necesarios para establecer si
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CANERIA PVC C6 @75 mm

RERA-R

con provision de caudalim

| 1u PN16, "kit de medicion" (racord, vélvulas esféricas, retencion) en PEAD
I
LA

Fl PROYECTO E.JECUTIVO serd elaborado por |a contrafista, segiin |

etros. Cantidad 30 unidades.
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EAGUA:

factibilad otorgada, y aprobado por la empresa Aguas de Corrientes.

1/TODAS LAS MEDIDAS, COTAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTROLADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA. 2/LOS PRESENTES PLANOS Y/O DETALLES SE COMPLEMENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES Y GENERALES, DETALLES TECNICOS TIPO Y TODA OTRA DOCUMENTACION QUE COMPONE EL SIGUIENTE LEGAJO. 3/EL CONTRATISTA DEBERA TENER EN CUENTA CUALQUIER TRABAJOO DETALLE QUE SE HAYA OMITIDO EN LOS
PLANOS Y/O EN ELE RESTO DE LA DOCUMENTACION LICITARIA YA QUE LAS INSTALACIONES DEBERAN QUEDAR EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. A TAL EFECTO ES CONVENIENTE QUE EL CONTRATISTA VERIFIQUE EN OBRA LOS
TRABAJOS A EJECUTAR A FIN DE EVALUARLOS Y COTIZARLOS CORRECTAMENTE. ESTAS NOTAS SON VALIDAS PARA LA TOTALIDAD DEL LEGAJO.

Plano:

30 VIVIENDAS

GERENCIA DE PROYECTOS
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