
Goma EPDM

Descripción:

EPM son copolímeros de Etileno y

Propileno, y EPDM son

termopolímeros de

Etileno-propileno-dieno. Ambos

conocidos como Caucho de

Etileno.

Propiedades:

Excelente resistencia al

envejecimiento, al ozono y a

numerosos productos químicos

corrosivos.

Su peso específico es de los más

bajos de los cauchos sintéticos.

Excelentes propiedades eléctricas

y estabilidad en la radiación.

Campo de temperaturas: entre

-45ºC y 120º C.

No resisten a los aceites y son

atacados por los hidrocarburos

alifáticos y aromáticos así como

por los solventes halogenados.

Pobre adhesividad y moderada

adhesión a metales y diferentes

substratos.

Resistencia química; resisten a la

mayoría de productos químicos

inorgánicos.

Limitada resistencia a los ácidos

oxidantes pero altamente

resistentes a los ácidos

minerales, alcoholes, detergentes,

éteres fosfóricos, cetonas. Buen

resultado en presencia de agua

caliente y vapor a alta presión.

Kit Ventilación 10 Cm Diámetro

Eólico - Baño Y Cocina

Descripción

Ventilación eólica ideal para:

Espacios cerrados (altillos,

entrepisos y más)

Salida de las campanas

extractoras en la cocina (TST,

MARALDI, OTRAS)

Ventilación de cocinas y baños.

INCLUYE:

Sombrero eólico (10 cm Diámetro)

Caño de 10 cm Diámetro y 50 cm

de largo

Pasa techo correspondiente

Sellador Zaff en pomo (No necesita

pistola de aplicación) x50 ml

8 tornillos punta aguja

También contamos con kits de 15 y

20 centímetros de diámetro. Todos

de fácil instalación.

Modelo propio Standard

Material: Chapa de zinc

galvanizada N°30

Marca del material: Ternium -

Siderar
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VF.-CH°Z°G° n°30 ø100
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EXTRACTOR SOMBRERO EÓLICO

12B

BAÑO

Sombrero Eólico Chapa Galv.N°30 - Ø10cm inserción en caño.

BAÑO

Caño Chapa Galv.N°30 - Ø10cm

Pasa-techo de Goma EPDM (termopolímeros de Etileno-Propileno-Dieno).

Muro Divisorio de Viviendas (Ladrillo Hueco + Revoque y Revestimiento).

Rejilla de Ventilación de Aluminio Blanco, con rejilla metálica anti-plagas.

Revoque Interior Grueso Bajo Revestimiento + Microcemento.

Mampostería de Ladrillo Cerámico Hueco 12x18x25.

Rejilla de Ventilación de Aluminio Blanco, con rejilla

metálica anti-plagas.

Aislación Térmica Acústica, Lana de Vidrio de 50 mm

c/foild metalizado.

Cielorraso de Tablillas de PVC.

Sombrero Eólico Chapa Galv.N°30 - Ø10cm inserción en caño.

Caño Chapa Galv.N°30 - Ø10cm

Sellador Poliuretánico en Junta de Caño y Pasa-techo de Goma EPDM.

Pasa-techo de Goma EPDM (termopolímeros de Etileno-Propileno-Dieno).

Cubierta de Chapa AUL1.

Correa Metálica "C" Galvanizada 100x45x15x2mm.

12A 12B

BAÑO
BAÑO

VF.-CH°Z°G° n°30 ø100

12

EXTRACTOR SOMBRERO EÓLICO

Revoque Azotado Impermeable sobre Mampostería.

Sombrero Eólico Chapa Galv.N°30 - Ø10cm inserción en caño.

Caño Chapa Galv.N°30 - Ø10cm

Sellador Poliuretánico en Junta de Caño y Pasa-techo de Goma EPDM.

Pasa-techo de Goma EPDM (termopolímeros de Etileno-Propileno-Dieno).

Rejilla de Ventilación de Aluminio Blanco, con rejilla metálica anti-plagas.

Aislación Térmica Acústica, Lana de Vidrio de 50 mm c/foild metalizado.

Cielorraso de Tablillas de PVC.

Cubierta de Chapa AUL1.

Conjunto Clip de Sujeción de Chapa AUL1.

Correa Metálica "C" Galvanizada 100x45x15x2mm.

12A

BAÑO

VF.-CH°Z°G° n°30 ø100
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+0.50

Piso Exterior según Detalle.

Pilotín 2:

Ø0.20m

4 FeØ8mm

Estribo FeØ6mm c/15cm

Viga de Encadenado 20x20:

4 FeØ10mm

0.20m

Refuerzo en Mampostería:

2 FeØ6mm

Revoque Exterior Completo a la Cal.

Columna Tubo Estructural 100x60x2mm x Altura 4m.

Cada 2.95m de separación.

Dintel: Tubo Estructural 100x60x2mm.

Malla Soldada Galvanizada 2m x 12m x 3mm

Rectangular 50mm x 150mm.

(El rollo de 12m de largo se presenta sobre 4

columnas - sin cortar - y  se sueldan a las

mismas cada 15cm en toda su altura).

0.15m

0.20m

0.20m

±0.00

+0.19

+0.87

+2.90

Mampostería de Ladrillo Hueco 12x18x25.

VEREDA

PATIO

VIVIENDA
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Mampostería de Ladrillo Hueco +

Revoque Exterior Completo

Columna de H°A°20x20 h: 1m.

Columna de Tubo Estructural 100x60x2 x 3m.

Malla Soldada Galvanizada 2m x 12m x

3mm Rectangular 50mm x 150mm.

Dintel de Tubo Estructural 100x60x2 x 3m.

Viga de Encadenado H°A° 20x20

Pilotín de H°A°
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Mampostería de Ladrillo Hueco +

Revoque Exterior Completo

Columna de H°A°20x20 h: 1m.

Columna de Tubo Estructural 100x60x2 x 3m.

Malla Soldada Galvanizada 2m x 12m x

3mm Rectangular 50mm x 150mm.

Dintel de Tubo Estructural 100x60x2 x 3m.

Viga de Encadenado H°A° 20x20

Pilotín de H°A°
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MALLA SOLDADA GALVANIZADA PARA

CERCO2x12 3mm 50x150
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Piso Exterior según Detalle.

Pilotín 2:

Ø0.20m

4 FeØ8mm

Estribo FeØ6mm c/15cm

Viga de Encadenado 20x20:

4 FeØ10mm

Refuerzo en Mampostería:

2 FeØ6mm

Revoque Exterior Completo a la Cal.

Columna Tubo Estructural 100x60x2mm x Altura 4m.

Cada 2.95m de separación.

Dintel: Tubo Estructural 100x60x2mm.

Malla Soldada Galvanizada 2m x 12m x 3mm

Rectangular 50mm x 150mm.

(El rollo de 12m de largo se presenta sobre 4

columnas - sin cortar - y  se sueldan a las

mismas cada 15cm en toda su altura).

±0.00

+0.19

+0.87

+2.90

Mampostería de Ladrillo Hueco 12x18x25.

VEREDA

PATIO

VIVIENDA

Columna de H°A° (en vista) 20x20 h: 1m.
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GERENCIA DE PROYECTOS

CROQUIS UBICACIÓN

UBICACIÓN:
Provincia: CORRIENTES
Localidad/Departamento: CORRIENTES
Barrio: SANTA CATALINA

PROGRAMA:

ADAPTACIÓN Y DESARROLLO ENVIADO POR
M.D.T.yH.

Plano:

Escala: Hoja n°:

Revisión Proyecto Ejecutivo:

Arq. Luís Bejarano

Responsable Técnico:

Arq. Sergio Svíbel

Arq. Sergio Aignasse

Desarrollo Proyecto Ejecutivo:
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DETALLES
CONSTRUCTIVOS

VENTILACIÓN FORZADA Y
REJA Y MURO PERIMETRAL

I.05

(Interior)

DETALLE VENTILACIÓN FORZADA EXTRACTOR EÓLICO

BAÑOS - CORTE TRANSVERSAL / Esc.: 1:10

DETALLE VENTILACIÓN FORZADA EXTRACTOR EÓLICO

BAÑOS - CORTE LONGITUDINAL / Esc.: 1:10

DETALLE VENTILACIÓN FORZADA EXTRACTOR EÓLICO

BAÑOS - PLANTA / Esc.: 1:10

DETALLE DE MURO Y REJA PERIMETRAL

CORTE POR MURO / Esc.: 1:10

DETALLE DE MURO Y REJA PERIMETRAL

CORTE POR COLUMNA / Esc.: 1:10

1:20
1:10

DETALLE DE MURO Y REJA PERIMETRAL - VISTA FRONTAL / Esc.: 1:50

DETALLE DE MURO Y REJA PERIMETRAL - VISTA FRONTAL (SECTOR) / Esc.: 1:20

DETALLE DE MURO Y REJA PERIMETRAL - PLANTA / Esc.: 1:50

DETALLE DE MURO Y REJA PERIMETRAL - PLANTA (SECTOR) / Esc.: 1:20
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